Olej smoiowy

Charakterystyka produktu:
Sktad: olej lniany, smoita sosnowa,

kalafonia, spirytus mineralny, specjalne
dodatki.
Wydajnosé: 3-10m2/1 w zaleznos$ci od wchtanialnos$ci drewna.

Pojemnosé: 10 1.

Olej jest produktem wyrabianym tradycyjna metoda zZ
naturalnych sktadnikédw: oleju lnianego, dziegciu brzozowego
oraz specjalnie przygotowanych zywic drzew iglastych.

Dziegie¢ ma naturalne dziatanie antyseptyczne i
bakteriobdijcze. Zapewnia diugotrwata ochrone drewna przed
wpiywem wilgoci, grzybdéw i plesdni.

Olej 1lniany, ktdéry Jest Dbaza naszych produktdéw, zostatl
specjalnie przygotowywany m.in. przez kilkukrotne podgrzanie
i schtadzanie. Zastosowany olej Jjest nierafinowany, dzieki
czemu zachowuje wszystkie naturalne skiadniki, ktdére situzg
impregnacji drewna. Olej chroni drewno przed woda, wilgocia,
dziataniem niskich 1 wysokich temperatur - nie dopuszcza do
pekania drewna, jednoczes$nie chroni je przed rozwojem
grzyboéw, glondéw i bakterii, a takze utwardza drewno.
Wystepuje w dwdéch wersjach kolorystycznych: jasnej i ciemnej.
Nie tuszczy sie i nie peka. Jest odporny na $Scieranie.
Catkowite wyschniecie trwa 2-4 tygodnie. Do tego czasu
powierzchnia moze lekko brudzicé.

Pozostawia gtadka, jedwabista powierzchnie.

Zastosowanie:

do impregnaciji elementow drewnianych narazonych na
diugotrwate dziatanie wody 1 wilgoci: gontu, tarasu,
parkanu, drewnianych 1odzi itp.

ze wzgledu na charakterystyczny =zapach dziegciu zalecany do
zastosowania na zewnatrz budynku.

Dystrybutor:

Andrzej Gotebiewski - HAGO Architekci
ul. Witominska 48

81-311 Gdynia

Tel: 664 157 138

e-mail: kitdodrewna@gmail.com



Sposdéb uzycia:

Przed zastosowaniem oleju smolowego nalezy oczys$ci¢é 1 wysuszyé
powierzchnie, na ktdéra Dbedzie naktadany. Natozy¢é substancje =za
pomoca pedzla dobrze wcierajac w drewno, az do catkowitego
wchtoniecia. ©Pozostatosci, ktdére nie zostaty wchioniete przez
drewno nalezy usunaé¢ za pomoca suchej szmatki. Ewentualna druga
warstwe mozna nanosi¢ na drugi dzien wediug tej samej procedury.

Przed uzyciem nalezy dobrze wymieszaé¢ zawartos$é pojemnika

W przypadku niedostatecznej wentylacji pomieszczenia nalezy
zastosowaé¢ maske ochrona z filtrem typu A.

Naktadajac kit nalezy korzysta¢ =z rekawic ochronnych

zgodnie z normg EN 374.

Naktadajac kit nalezy korzysta¢ z gogli ochronnych zgodnych
z norma EN 166.

Przy profesjonalnym nakitadaniu kitu zaleca sie stosowanie
stroju ochronnego.

Czyszczenie narzedzi i przechowywanie:

Nie wykorzystany olej smotowy przechowywac W zamknietym,
oryginalnym opakowaniu w przewiewnym pomieszczeniu. Nie wystawiac
na diugotrwate 1 silne dzialtanie promieni sionecznych.

Narzedzia wykorzystane W trakcie pracy nalezy czysécic
rozpuszczalnikiem zaraz po zakonczeniu pracy. Rece czys$ci¢ woda z
mydtem.
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Paleta barw farb z dziegciem

JASNY

CIEMNY
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UWAGA!

Produkt niebezpieczny! Material nasaczony olejem moze
ulec samozaptonowi!

Produkt 1atwopalny. Tak olej Jjak 1 Jjego opary sa
tatwopalne.

Produkt drazniacy. Moze wywoilywaé¢ uczulenie. Uwazaé na
kontakt oleju z oczami lub nozdrzami.

Potkniecie moze powodowacd uszkodzenia piuc i/lub
przetyku.

Produkt szkodliwy dla $rodowiska.
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